防雷装置设计审核和竣工验收流程图
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说  明


一、申报材料：（一）防雷装置设计审核1、《防雷装置设计审核申请书》、《申报表》； 2、总规划平面图； 3、设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件； 4、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料（建筑施工图，结构施工图及其他与防雷建设有关的施工图；工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料；储罐材质、壁厚、存储物形态、存储工作压力数据等资料）电子文档；（二）防雷装置竣工验收1、《防雷装置竣工验收申请书》； 2、《防雷装置设计核准意见书》或联合审图意见书和结论；3、施工单位的资质证和施工人员的资格证书的复印件；4、取得防雷装置检测资质的单位出具的《防雷装置检测报告》；5、防雷装置竣工图纸等技术资料。以上材料均为二份 


二、法律依据：《中华人民共和国气象法》第三十一条；《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第378项；《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条；《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）


三、实施主体：大城县气象局  承办机构：办公室 四、联系电话：5522428五、监督电话：5513062
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